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NAMRAZOVA OBLAST & I1 (VN)
INECISTENIE OBLASTI: malé - Z |

VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz
OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM:

BEZPECNOSTNE OPATRENIA VN (STN EN 61936-1, STN EN 50522):

- ochrano pred dotykom zivych ¢osti - umiesinenim mimo dosahu
- ochrano pred dotykom nezivych ¢asti - uzemnenim

LEGENDA
ey o0 entmomea LS Vebeni
M - existujuce VN vonkajsie vedenie
v - existujuce NN vonkajsie vedenie
@ & [N - existujucipodperny bod VN
e 5 - existujuci podperny bod NN
- existujuci podperny bod VVN
A - existujuca stoziarova trafostonica
JB - jednoduchy betonovy stoziar
0B - dvojity betonovy stozior
B2/ B3 - jednostranng konzola na mrezovy stoziar
JK - jednoduchy kotevny zdves
DK - dvojity kotevny zdves
PI - podperny izolator kompozitny
LK - lohka konzola
TK - fazka konzola
OK - odbocna konzola

LEGENDA OPTIKA

- set kotevny pre SOK (Spirdla kotevna AG (11,37-12,28 mm),
a ocnica pre kotevnu spirala typ B (7,0-12,5 mm).

- set nosny pre SOK (spirdla nosna TG (18,13-19,22 mm),
spirala ochranna UTA (11,81-12,52 mm)
a ocnica kruhova typ F (80 x 30 mm)).

univerzalna konzolo pre SOK na priehradovy stoziar

- objimka strmen. s okom

nosna konzolo pre SOK 945mm no JB + strmen 50-167/140-M16 (typ 235541)

prilozky koncové

rezerva SOK 20m notocend na krizi

opticka spojka SOK na stipe

Osadenie optickeho kabla SOK na vonkajsie VN vedenie
realizovat v zmysle TP 500.24 ,
"Umiestnovanie ‘optickych sietina vonkajsie VN vedenig"
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